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Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/1995

Sachgebiet 05.8: Bricken- und Ingenieurbau;
Erhaltung, Bautenschutz

Oberste StraBenbaubehdrden

der Lander
Betref: Briickenbelage;
— Betondeckschichten auf kurzen
Briicken
Bezug:  Allgemeines Rundschreiben StraBenbau

Nr. 2/1977 vom 1. Februar 1977
— SiB 3/38.55.10-02/3004 Vms 77 —

Mit Bezugsschreiben wurden Regelungen bezlglich der
Erneuerung von Fahrbahnbeldgen im Hocheinbau auf Brik-
ken in BundesfernstraBen verdffentlicht. Im folgenden wer-
den auch Regelungen fir den Neubau von kurzen Brik-
ken getroffen, die mit thnen abgestimmt wurden.

Bei der Planung neuer bzw. der Instandsetzung vorhande-
ner kurzer Briicken bitte ich zukinftig wie folgt zu verfah-
ren:

(1) Die Abdichtung der Fahrbahnplatte des Bauwerks
erfolgt geméan den ZTV-BEL-B. Die Ausfihrung der
Deckschicht in Asphaltbauweise ist in den ZTV-As-
phalt-StB geregelt.

(2) Unter folgenden Voraussetzungen kann jedoch auch
die Betondecke der Strecke Uber Briicken hinweg
durchgezogen werden:

1. Briickenlange < 15 Meter und wenn Ubergangs-
konstruktionen nicht erforderlich sind.

2. Abdichtung und Schutzschicht gemaf den ZTV-
BEL-B 1 oder 3.

3. Einbau einer Trennschicht aus Vlies, Geotextil o.
a. mit geringer Flachendichte zwischen Schutz-
schicht und Betondecke zur planméBigen Verrin-
gerung der Reibung zwischen den unterschiedli-
chen Baustoffen.

4. PlanmaBig konstante Dicke der Betondecke im
Strecken- und Bauwerksbereich.

5. Ausbildung aller Fugen auf dem Bauwerk mit
Kompressionsprofilen und Anordnung der Anfangs-
und Endquerfugen entsprechend der Lage des
Uberbaus.

Bonn, den 20. April 1995
StB 25/38.55.10-17/14 Va 95

Auf die vorschriftsméige Hinterflllung des Bauwerks
nach den ZTVE-StB und dem ,Merkblatt flir die Hinter-
fullung von Bauwerken® wird hingewiesen. Beim Uber-
fahren des Bauwerks mit dem Betondeckenfertiger
dirfen die Briickenkappen nicht beschadigt werden;
nétigenfalls sind besondere Schutzmafnahmen durch
den AN vorzusehen. Hierauf ist in der Baubeschrei-
bung hinzuweisen.

(3) Wird die Betondecke Uber die Briicke hinweg durch-
gezogen, ergibt sich auf dem Bauwerk nach gelten-
dem Regelwerk ein max. Aufbau von 30 cm (4 cm
Abdichtung und 26 cm Betondeckschicht [SV]), der
bei der Berechnung und Bemessung des Briicken-
bauwerkes berlcksichtigt werden muf3. Wird entge-
gen der urspringlichen Planung der anschlieBende
Oberbau doch mit einer Asphaltdecke ausgefihrt,
kénnen auch hierbei die verbleibenden maximal 26
cm auf dem Bauwerk in Asphaltbauweise ausgefihrt
werden. Die Asphalttragschicht dient dann dem
Hohenausgleich.

(4) Beider Formulierung der Bauvertrage ist auf die zeit-
liche Abhangigkeit von Bricken-, Erd- und Decken-
bau besonders zu achten.

Im Interesse einer einheitlichen Regelung wirde ich es
begriiBen, wenn flr Bauvorhaben in hrem Zusténdigkeits-
bereich entsprechend verfahren wirde.

Das Allgemeine Rundschreiben StraBenbau Nr. 2/1977
vom 1. Februar 1977 ist Uiberholt und wird aufgehoben.

Dieses Allgemeine Rundschreiben StraBenbau ist im
Verkehrsblatt, Heft 8/1995 vom 29. April 1995 veréffent-
licht.

Bundesministerium flr Verkehr

Im Auftrag
Dr.-Ing. Huber
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