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Durch organisatorische Regelungen bei den Regierungsprasidien und dem Lan-
desamt ist sicherzustellen, dass die Zeitintervalle fur die Bauwerksprifungen ein-
gehalten werden, die Prlfberichte und die Protokolle fur Laufende Beobach-
tung/Besichtigung ausgewertet werden und die zugehoérige Erhaltungsplanung und

Mangelbeseitigung erfolgt.

Die Bezugserlasse a) mit ARS 4/1983, c) mit ARS 3/1998 sowie d) mit den dortigen
Anlagen werden aufgehoben und sind aus dem Sammelordner zu entfernen. Im Vor-
griff auf die Einbindung der Bauwerksprifung in das neue Datensystem SIB BWDAT
und die daraus sich ergebenden automatischen Auswertungsmaglichkeiten wird be-
reits jetzt auf den bisherigen, jahrlichen Bericht Gber die Abwicklung der Uberwachung

und Prufung der Ingenieurbauwerke verzichtet.

gez. Bernhardt



Reg.-Nr. 05.71

ARS 25/99

Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 25/1999

Sachgebiet 05.7: Briicken- und Ingenieurbau;
Uberwachung, Priafung

Oberste StraBenbaubehoérden
der Lander

Uberwachung und Priifung;

— DIN 1076, Ingenieurbauwerke im
Zuge von StraBen und Wegen,
Uberwachung und Priifung
(Ausgabe November 1999)

Bezug: a) Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
Nr. 4/1983 vom 5. April 1983
- StB 25/38.55.40-01/18 Va 83 —

b) Allgemeines Rundschreiben Stra3enbau
Nr. 2/1998 vom 23. Januar 1998
~ StB 25/12.20.72-30/109 Va 97 —

¢) Allgemeines Rundschreiben Straf3enbau
Nr. 3/1998 vom 30. Januar 1998
— StB 25/38.55.40-01/110 Va 97 —

Betrifft:

Formblatt fir die Dokumentation der laufenden
Beobachtung und Besichtigung nach DIN 1076

Anlage:

Zur Durchfuhrung der Bauwerkspriifung und zur Uberwa-
chung der Ingenieurbauwerke wurde die DIN 1076 in wei-
ten Teilen Gberarbeitet und als Ausgabe November 1999
durch den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
neu herausgegeben.

fch bitte die Norm DIN 1076, Ingenieurbauwerke im Zuge
von StraBen und Wegen, Uberwachung und Prifung (Aus-
gabe November 1999) fur den Geschéftsbereich der
BundesfernstraBen ab sofort anzuwenden.

Die Neuausgabe der DIN 1076 enthélt folgende wesentli-
che Anderungen:

(1) Es wurde eine Definition aufgenommen, welche
Bauwerke (Ingenieurbauwerke im Sinne der DIN 1076)
nach DIN 1076 zu prifen und zu Gberwachen sind. Alle
anderen Bauwerke, die keine Ingenieurbauwerke im
Sinne der DIN 1076 sind, unterliegen nicht der Pflicht
der Prifung und Uberwachung nach DIN 1076, es sei
denn, es wird von Ihnen etwas anderes festgelegt.

(2) Der Umfang der Einfachen Priifung wurde dahingehend
reduziert, dass die Einfache Prifung im wesentlichen
eine vergleichende Prifung zur Hauptprifung ist.

Bonn, den 22. November 1999
S 25/38.55.40-01/108 Va 99

Bei der Hauptprifung werden im Prifprogramm die
Schéaden gekennzeichnet, die bei der folgenden
Einfachen Priifung erneut zu prifen sind.

(8) Die Laufende Beobachtung erfolgt zukiinftig in der Regel
nur noch zweimal jéhrlich, die Besichtigung wie bisher
einmal jahrlich.

Zur Dokumentation der laufenden Beobachtung und
Besichtigung habe ich in der Anlage ein Formblatt
beigeflgt, das ich zur Anwendung empfehle.

(4) Ein Muster des neuen Bauwerksbuches nach DIN 1076
und ein Inhaltsverzeichnis ist im Anhang B (informativ)
zur DIN beigefigt. Das Bauwerksbuch ist auf der
Grundlage der Anweisung StraBeninformationsbank
(ASB) — Teilsystem Bauwerksdaten — mittels eines
Programmsystems automatisch aus den erfassten Daten
zu erstellen.

Né&heres zur ASB-Teilsystem Bauwerksdaten und zum
Programmsystem ist dem Allgemeinen Rundschreiben
StraBenbau Nr. 2/1998 zu entnehmen.

(5) Beiderkiinftigen Vorlage von Instandsetzungsentwirfen
bitte ich weiterhin ein Exemplar des neuen Bauwerks-
buches nach DIN 1076 auf Basis der ASB-Teilsystem
Bauwerksdaten beizufligen.

Im Interesse einer einheitlichen Regelung wirde ich es
begriBen, wenn flr Bauvorhaben in threm Zustandigkeits-
bereich entsprechend verfahren wirde.

Der Geschéaftsbereich Wasserstra3en meines Hauses wird
sinngeman verfahren.

Die Aligemeinen Rundschreiben Stra3enbau Nr. 4/1983
vom 5. April 1983, StB 25/38.55.40-01/18 Va 83 und Nr.
3/1998 vom 30. Januar 1998, StB 25/38.55.40-01/110 Va
97 sind Gberholt und werden hiermit aufgehoben.

Dieses Allgemeine Rundschreiben StraBenbau ist im
Verkehrsblatt, Heft 23/1999 vom 15.Dezember 1999, ver-
offentlicht.

Bundesministerium flr Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
im Auftrag

Dr-Ing. Huber
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Reg.-Nr. 05.71 Anlage zu ARS 25/99

Besichtigung nach DIN 1076 (Abschnitt 6.2)

AnlaB: L] jahrlich [0 nach Hochwasser
(] nach Unfall [0 nach Unwetter
OO
Die Besichtigung wurde durchgefGhrtam ................... AUICh o

] keine Veranderung gegenuber der letzten Besichtigung / Beobachtung

[1 es wurden folgende neue Méngel / Schaden festgestellt:

[J Sonderpriifung nach DIN 1076 wurde veraniaft

Unterschrift Leiter AM / SM

Laufende Beobachtung nach DIN 1076 (Abschnitt 6.3)

1. Beobachtung 2. Beobachtung
durchgeflhrt @am ... durchgeflinrt am ...
[1 keine Veranderung gegenlber der letzten [] keine Veranderung gegenlber der letzten
Besichtigung / Beobachtung Besichtigung / Beobachtung
[[1 es wurden neue Méangel / Schaden festgestellt [l es wurden neue Mangel / Schaden festgestelit
(siehe Rickseite) (siehe Ruckseite)
[1 Sonderpriifung nach DIN 1076 wurde veranlafBt [] Sonderprifung nach DIN 1076 wurde veranlaBt
Untersehrift ... UNtersChIift ..o
GESENEN ...ttt GESENEBI .ottt
Leiter AM / SM Leiter AM / SM
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Anlage zu ARS 25/99

Reg.-Nr. 05.71

Mangel / Schaden 1. Beobachtung:

Auszug aus DIN 1076 (Abschnitt 6)

6.2 Besichtigung

Alle Ingenieurbauwerke sind regelméBig einmal ohne gro-
Bere Hilfsmittel wie Besichtigungsfahrzeuge, Ristung usw.
aber unter Benutzung von am Bauwerk vorhandenen
Besichtigungseinrichtungen, von begehbaren Hohlrdumen
des Bauwerks, von der Verkehrsebene und dem Geléande-
niveau, soweit zugénglich, auf offensichtliche Mangel /
Schéaden zu besichtigen.

Von der Besichtigung ausgenommen sind die Jahre, in
denen eine Haupt- bzw. eine Einfache Prifung erfolgt.

Dabei sind insbesondere folgende Feststellungen zu pro-
tokollieren:

— AuBergewbhnliche Veranderungen am Bauwerk,

- erhebliche Schaden an und Fehlenvon Verkehrszeichen,
Schutzeinrichtungen und Absturzsicherungen

— erhebliche Schaden und Verunreinigungen an Entwésse-
rungseinrichtungen und Ubergangskonstruktionen,

— erhebliche Schéaden an Belagen,

— erhebliche Anprallschaden und Betonabplatzungen,
auffallende Risse,

— augenscheinliche Verformungen und Verschiebungen
des Bauwerkes,

— Schaden an Bdéschungen; Auskolkungen und Anlan-
dungen in Gewéassern.

Darlber hinaus sind die Bauwerke nach auf3ergewdhnli-
chen Ereignissen, die die Stand- und Verkehrssicherheit
der Bauwerke beeintrdchtigen kénnen, wie z.B. nach Ab-
lauf jedes groBeren Hochwassers oder Eisganges und nach
schweren Unféllen von Kraftfahrzeugen zu besichtigen.

6.3 Laufende Beobachtung

Alle Ingenieurbauwerke sind im Rahmen der allgemeinen
Uberwachung des Verkehrsweges in bezug auf deren Ver-
kehrssicherheit laufend im Rahmen der Streckenkontrolle
zu beobachten.

Dartiber hinaus sind in der Regel zweimal jéhrlich alle
Bauteile ohne besondere Hilfsmittel von Verkehrsebene
und Gelandeniveau aus auf offensichtliche Mangel / Scha-
den zu beobachten. Dabei sollen nur erhebliche und evitl.
die Stand- bzw. Verkehrssicherheit gefdhrdende Méangel /
Schéaden protokolliert werden.

Die Besichtigung nach Abschnitt 6.2. bleibt unberihrt.
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