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Regierungsprdsidien

Autcbahnamt

Betr.: Technische Baubestimmung;
Richtlinien flir den Korrosionsschutz von Seilen und
Kabeln im Briickenbau (RKS~Seile)}, Ausgabe 1983

Anl. : Allg. Rundschreiben Strafenbau Nr. 1/1984
mit Anlage (RKS-Seile und TLKS-Seilej

Angeschlossen wird das Allg. Rundschreiben StraBenbau Nr. 1/1984

des BMV zur Kenntnisnahme und Beachtung ilbersandt.

Die o.g. Richtlinien werden auch fir den Bereich der Landes-

und KreisstraBen verbindlich eingefiihrt.

Es wird darauf hingewiesen, daB diese Richtlinien nicht geeignet
sind, insgesamt als Vertragsbestandteil in die Bauleistungs-
vertridge aufgenommen zu werden. Es sind deshalb die flir die je-
weilige Ausfilhrung maBgebenden Bestimmungen der Richtlinien in
der Leistungsbeschreibung unter Ziffer 5.4 "Anderungen und Ergén-

zungen" (RU~StB 80) aufzufihren.
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Den Stidten, die selbst Raulasttriger klassifizierter
StraBen sind, ist die Beachtung der Richtlinien unter

Hinweis auf das ARS Nr. 1/1984 zu empfehlen.

Dieser ErlaB gilt als vertffentlicht.
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Aligemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 1/ 1984

Sachgebiet 5: Briicken- und Ingenieurbau

Bonn, den 25, Januar 1984
StB 25/38.55.10—18/1 Va 84

Oberste StraBenbaubehdrden der Linder

Betret: Technische Baubestimmung;
Richtlinien fiir den Korrosions-
schutz von Seilen und Kabeln im
Briickenbau (RKS-Seile),

Ausgabe 1983

Anlage: Richtlinien fur den Korrosionsschutz von Seilen und
Kabeln im Brackenbau (RKS-Seile, Ausgabe 1983) mit
Anhang:
Technische Lieferbedingungen fur Beschichtungs-,
Dicht- und Injizierstoffe an Seilen und Kabeln im
Brickenbau (TLKS-Seile), Ausgabe 1983

Die ,,Richtlinien far den Korrosionsschutz von Seilen und Ka-
beln im Briickenbau (RKS-Seile)”, Ausgabe 1983 sind vom Bund/
Lander-FachausschuB Bricken- und Ingenieurbau unter Mitar-
heit der Deutschen Bundesbahn erarbeitet worden.

Ich fahre hiermit die Richtlinien im Geschaftsbereich der Bun-
desfernstraBen ein.

Die Richtlinien behandeln den Korrosionsschutz von neuen und
alten Seilkonstruktionen und geben besondere Hinweise far die
Uberwachung und Prufung derartiger Konstruktionen im Rah-
men der DIN 1076 ,,Ingenieurbauwerke im Zuge von StraBen und
Wegen; Uberwachung und Prafung”.

Im Anhang zur RKS-Seile sind die .. Technischen Lieferbedin-
gungen ftr Beschichtungs-, Dicht- und Injizierstoffe an Seilen
und Kabeln im Brickenbau (TLKS-Seile)”, Ausgabe 1983 zusam-
mengestellt worden.

Es sind kanftig nur noch Stoffe anzuwenden, deren Eignung
nach diesen Technischen Lieferbedingungen bei einer amtli-
chen Materialprifanstalt (z. Z. MPA NW, Dortmund) nachgewie-
sen worden ist.

Die Richtlinien sind nicht geeignet insgesamt als Bestandteil
von Bauvertragen vereinbart zu werden. Es sind die fur die je-
weilige Ausfihrung maBgebenden Bestimmungen dieser Richt-
linien als Vertragsbedingungen in die Vergabeunteriagen aufzu-
nehmen.

Im Interesse einer einheitlichen Regelung wirde ich es begrd-
Ren, wenn fur Bauvorhaben an Landes- bzw. Staats- und Kreis-
straBen entsprechend verfahren wrde.

Die Richtlinien und die Technischen Lieferbedingungen sind
durch den Verkehrsblatt-Veriag, Postfach 748, 4600 Dortmund 1
zu beziehen.

Dieses Allgemeine Rundschreiben ist im Verkehrsblatt, Heft
2/1984 vom 31. Januar 1984 verdffentiicht.

Der Bundesminister fur Verkehr
im Auftrag
Dr.-Ing. E. h. Thul
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Der Bundesminister fir Verkehr
Abteilung StraBenbau

Deutsche Bundesbahn

Richtlinien fur den
Korrosionsschutz
von Seilen und Kabeln
im Briickenbau

RKS-Seile
(Ausgabe 1983)
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1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fur Seile und Kabel an Briicken, ausgenom-
men Paralleldrahtbiandel und Seile, die im Zusammenhang mit
der Bruckenausristung Anwendung finden.

1.2 Begritfe

Seile im Sinne dieser Richtlinie sind auf Zug belastete Bauteile,
die einer Festigkeitsberechnung bedirfen; es sind in der Regel
vollverschlossene Spiralseile nach DIN 3051, Blatt 2 mit Seil-
képfen und SeilverguB. Hangeseile, z. B. Hanger von Héange-
bricken, kénnen auch Litzenseile nach DIN 3051, Blatt 2 sein.

Kabel im Sinne dieser Richtlinie bestehen aus gebundelten,
dicht beieinanderliegenden vollverschlossenen Spiralseilen.

Allg. Rundschr. StraBenbau Nr. 1/1984

2. Anforderungen an die Schutzsysteme
und ihre Applikationen

2.1 Seile und Kabel
2.1.1 Seile aus feuerverzinkten Drahten

Die Seile mit Seilkdpfen und SeilverguB missen den , Techni-
schen Lieferbedingungen fur vollverschlossene Brickenseile”
(in Vorbereitung) entsprechen.

Alle Drahte mussen feuerverzinkt sein.

Bei der Ausbildung der Verankerungen und der Schellen ist die
DIN 18 809 zu beachten.

Seilkonstruktionen sind korrosionsschutz- und wartungsge-
recht zu gestalten und sollen Gber die gesamte Lénge zugéng-
lich sein. Die Seile missen eine geschlossene Oberflache auf-
weisen. Die vorgegebenen Seilkrimmungsradien dirfen bei
Transport, Montage und in der endglltigen Konstruktion nicht
unterschritten werden.






















































