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Reqierungsprésidien

Landesamt fiir StraBenwesen

Betr.: Bitumindse Briickenbeldge auf Beton;
hier: Vorlaufige zusatzliche Technische Vor-
schriften und Richtlinien fiir die Her-
stellung von Brﬁckenbelégenauf Beton
- 7TV-BEL-B 2/87 = Teil 2 "Dichtunds-~
schicht aus zweilagig aufgebrachten
Bitumendichtungsbahnen (Ausgabe 1987) "

Bezug: ErtaB des IM vom 28.07.87,
Nr. 10-3411/154 (2.17)

Anl. : AlLlg. Rundschreiben Strafenbau Nr. 16/1987
mit ZTV-BEL-B 2/87

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben StrafBenbau (ARS) Nr. 16/1987
hat der Bundesminister fiir Verkehr die‘"Vorléufigen Zusatzlichen
Technischen vorschriften und Richtlinien fir die Herstellung von
Briickenbeldgen auf Beton", 7 TV-BEL-B 2/87, Teil 2 "Dichtungs-

schicht aus zweilagig aufgebrachten Bitumendichtungsbahnen (Aus— .
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gabe 1987)m £y Bundesfernstrasen eingefﬁhrt (veréffentlicht im
Verkehrsblatt, Heft 23/1987 vom
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Die ZTV-BEL-B 2/87, Teil 2 (Ausgabe 1987) sind beim Verkehrs-
blatt-Verlag Postfach 748, 4600 Dortmund 1, zu beziehen.

'Bis zum Vorliegen der Leistungstexte des Standardleistungskata-
loges, LB 123, bzw. bis zur vorlaufigen Aufnahme in den Regio-
nalleistungskatalecg mufB die Ausschreibung mit frei formulierten

Leistungstexten erfolgen.

Vorstehende Verwaltungsvorschrift wird im GABLl verdffentlicht.
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Allg. Rundschr. StraBenbau Nr. 16/1987

2.17

Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 16 / 1987
Sachgebiet 5: Briicken- und Ingenieurbau

Oberste StraBenbaubehdrden der Lander

Bituminose Briickenbeldge auf
Beton;

Betreff:

hier:

Vorlaufige Zusétzliche Technische Vorschriften
und Richtlinien fiir die Herstellung von Bricken-
belagen auf Beton - ZTV-BEL-B 2/87 —, Teil 2
.Dichtungsschicht aus zweilagig aufgebrach-
ten Bitumendichtungsbahnen (Ausgabe 1987)“

Bezug: Aligemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 10/1987

vom 10. 7. 1987, Az: StB 11/38.55.10-17/51 Va 87

Anlage: ZTV-BEL-B 2/87, Teil 2 (Ausgabe 1987)

Die ,Vortiufigen Zusétzlichen Technischen Vorschriften und Richtli-
nien fiir die Herstellung von Briickenbeldgen auf Beton® ZTV-BEL-B
2/87, Teil 2 ,Dichtungsschicht aus zweilagig aufgebrachten Bitu-
mendichtungsbahnen® (Ausgabe 1987) sind vom Bund/Lander-
FachausschuB Briicken- und Ingenieurbau aufgestellt worden; Ar-
beitsergebnisse der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Ver-
kehrswesen wurden verwendet.

ich fihre hiermit die ZTV-BEL-B 2/87, Teil 2 (Ausgabe 1987) flr den
Geschéftsbereich der BundesfernstraBen ein und bitte, sie bei neu

Bonn, den 10. Novemnber 1987
StB 11/38.55.10-17/132 Va 87

abzuschlieBenden Bauleistungs- und Liefervertrdgen zur Ausfih-
rung von Dichtungsschichten aus zweilagigen Bitumendichtungs-
bahnen zugrunde zu legen.

Auf den Nachweis der grundsatzlichen Eignung der Bitumendich-
tungsbahnen durch ein Grundprifungszeugnis nach Abschnitt 4.8
(Bitumendichtungsbahnen) und nach Abschnitt 6.2 (Grundprifun-
gen) sowie auf den Nachweis einer bestehenden Gltetiberwachung
der Stoffe nach Abschnitt 4.8 (Bitumendichtungsbahnen) kann {ber-
gangsweise bis zum 1. November 1988 verzichtet werden.

Die Richtzeichnung Dicht 4 ,Zweilagige Abdichtung mit Bitumen-
dichtungsbahnen® (Juni 1982) ist nicht mehr anzuwenden.

Giiteliberwachte Stoffe und Abdichtungsbauarten mit gultigem
Grundpriifungszeugnis werden von der Bundesanstalt fir StraBen-
wesen in die Liste der gepriiften Stoffe nach den ZTV-BEL-B aufge-
nommen.

Im Interesse einer einheitlichen Regelung wirde ich es begriBen,
wenn bei Bauvorhaben in lhrem Zustandigkeitsbereich entspre-
chend verfahren wiirde.

Dieses Rundschreiben ist im Verkehrsblatt, Heft 23/1987 vom 15.
Dezember 1987 verdffentlicht.

Der Bundesminister flr Verkehr
Im Auftrag
Stoll



DER BUNDESMINISTER FUR VERKEHR

Abteilung StraBenbau

Vorlaufige
Zusatzliche Technische Vorschriften
und Richtlinien fur die
Herstellung von Brickenbelagen
| auf Beton

ZTV-BEL-B 2/87
Teil 2
Dichtungsschicht aus zweilagig aufgebrachten Bitumendichtungsbahnen

Ausgabe 1987

Aufgestellt: Bund / Lander-FachausschuB
Briicken- und Ingenieurbau




Die ZTV-BEL-B 87 und die ZTV-SIB 87 sind vom Verkehrsblatt-Verlag, Postfach 748, 4600 Dortmund 1, zu bezie-
hen.

Die ZTV bit-StB 84 sind zu beziehen von der Geschéftsstelle der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Ver-
kehrswesen, Alfred-Schiitte-Allee 10, 5000 Kéin 21.



Vorlaufige Zuséatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir die
Herstellung von Briickenbelagen auf Beton

ZTV-BEL-B 2/87
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Dichtungsschicht aus zweilagig aufgebrachten Bitumendichtungsbahnen
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