Verkehrsministerium 05.84
Baden-Wirttemberg '

Az. 36-3944.31/20 70029 Stuttgart, den 25.03.1996
Postfach 10 34 52

Regierungsprasidien
LLandesamt flir Strallenwesen

- nachrichtlich

Stédtetag
Baden-Wiirttemberg

Gemeindetag
Baden-Wirttemberg

Rechnungshof
Baden-Wiirttemberg

Sachgebiet 05.84: Briicken- und Ingenieurbau
Beldge auf Stahi
Betr.: Bitumindse Briickenbeldge auf Stahl

hier:  Ergénzende Angaben in den Verdingungsunterlagen

Bezug: ErlaR vom 21.07.1992, Az.: 36-3944-31/20 (05.84)
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Bei der Ausschreibung von GuRasphalt-Beldgen auf Stahlbriicken ist GuBasphalt
0/11 S zu verwenden.

In Ergadnzung der ZTV-BEL-ST 92 sind

bei allen Briicken und

bei Schutz- und Deckschichten

die hach‘{olgeﬁden Bedingungen in die Verdingungsunterlagen aufzunehmen:

- Bindemitte! Sorte PmB 45 a oder PmB 45 b
- Eindringtiefe nach 30 Min.: 1 bis 3,5 mm,
Zunahme der Eindringtiefe nach weiteren 30 Min.: héchstens 0,4 mm.

Dariiber hinaus kann die Zugabe von Trinidad-Epuré angezeigt sein.

Die gesamte Seite 3 des Bezugserlasses ist damit ungiiltig. Es wird gebeten, dies

unter Hinweis auf diesen Erlal dort handschriftlich zu vermerken.
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Dieser Erla enthalt ausschlieBlich innerdienstliche Regelungen und wird nicht

verffentlicht.

gez. Bernhardt
Beglaubigt

[ C

Angestelite




Verkehrsministerium , 05.84
Baden-Wirttemberg

Az. 36-3944.31/20 7000 Stuttgart 1, den 21.07.92
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Regierungsprasidien
Landesamt fUr Strallenwesen
nachrichtlich - mit Anlage -

Stadtetag
Baden-Wlrttemberg

Gemeindetag
Baden-Wirttemberg

Rechnungshof
Baden-Wdirttemberg

Gemeinsame
Vorpriifungsstelle
Innenministerium/
Verkehrsministerium
beim innenministerium

Sachgebiet 05.84: Bricken- und Ingenieurbau
Belage auf Stahl
Betr.: Bitumindse Briickenbelage auf Stahl, |

hier: ZTV-BEL-ST 92
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Bezug: WM-Erlal vom 27.11.78, Nr. 66/3411/39  (2.17)
WM-Erla vom 15.08.83 Nr. 66/3411/108 (2.17)

Anl. ARS Nr. 18/1992

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straenbau (ARS) Nr. 18/1992 hat der Bun-
desminister fiir Verkehr die “Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir die Herstellung von Briickenbelagen auf Stahl", Ausgabe 1992 '(ZT V-
BEL-ST 92), die zugehorigen “Technischen Lieferbedingungehy fur Baustoffe der
Dichtungsschichten far Bruyckenbelége auf Stahl", Ausgabe 1992 (TLfBEL-ST) und
die "Technischen Prifvorschriften flr die Prifung der Dichiuhgéschichtén und der
Abdébhtungssys&eme fur Brickenbeldge auf Stahl”, Ausgabe 1992 (TP-BEL-ST) be-
kanntgegeben (veroffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 8/1992 vom |

30. April 1992).

Das o0.a. ARS und die ZTV-BEL-ST, TL-BEL-ST und TP-BEL-ST sind bei Baumaf-
nahmen im Zuge von Bundesfern-, Landes- und Kreisstralen anzuwenden.

Den Gemeinden wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

Der vorstehende Text wird als Verwaltungsvorschrift im GABL veréifentlicht.












